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Пылесос VOSTOK PCN-10R
1. Что это за модель и для каких задач
VOSTOK PCN-10R — это стационарный или передвижной промышленный пылесос для сухой и влажной уборки. Относится к классу профессионального уборочного оборудования с реверсивным турбинным двигателем. Модель предназначена для эффективного сбора большого объема сыпучих материалов, мелкого строительного мусора, опилок, стружки, а также пролитых жидкостей (воды, водных растворов). Ключевая особенность — возможность работы как в режиме всасывания, так и в режиме нагнетания воздуха.
2. Ключевые технические параметры
· Тип пылесоса: Электрический, для сухой и влажной уборки, с функцией обдува (реверсивный двигатель).
· Мощность двигателя (потребляемая): 1100 Вт.
· Мощность всасывания (воздушная производительность): ~220-250 м³/ч.
· Разрежение (вакуум): ~180-200 мбар (18-20 кПа).
· Емкость бака (коллектора): 10 литров (указано в модели: PCN-10R).
· Материал бака: Ударопрочный пластик (полипропилен) или нержавеющая сталь (в зависимости от модификации).
· Фильтрационная система:

· Основной фильтр: Тканевый мешок для сухого мусора или специальный контейнер.
· Моторный фильтр (фин. фильтр): Бумажный картридж или фильтр S-класса (в зависимости от комплектации) для защиты двигателя от тонкой пыли.
· Для влажной уборки: Используется без мешка, с защитой от попадания жидкости в двигатель (поплавковый клапан или механический отсекатель).
· Функция обдува: Наличие реверса двигателя для переключения в режим нагнетания воздуха (для продувки, очистки труднодоступных мест, надувания).
· Источник питания: Сеть 220 В, 50 Гц.
· Комплектация шланга и насадок: Шланг диаметром 32-40 мм и длиной ~1.5-2 метра, набор насадок (щетка, щельник, половая).
3. Обоснование стоимости
Стоимость модели PCN-10R формируется исходя из её конструкции и профессионального назначения:
· Реверсивный двигатель: Турбинный двигатель, рассчитанный на работу в двух направлениях (всасывание/нагнетание), технологически сложнее и дороже однонаправленных моделей.
· Защита от влаги и конструкция для влажной уборки: Наличие системы защиты двигателя от попадания воды (поплавковый выключатель, герметичные перегородки) увеличивает надежность и стоимость.
· Прочные материалы: Использование ударопрочного пластика для бака и корпуса, устойчивого к химическим средствам и механическим воздействиям.
· Качественная фильтрация: Комплектация двумя фильтрами (основным и моторным) обеспечивает глубокую очистку воздуха и защиту двигателя, что особенно важно при работе с мелкой пылью (цемент, гипс). Фильтры S/M-класса имеют более высокую стоимость.
· Надежная электроника: Защита двигателя от перегрева, перегрузки. Качественные контакты и выключатель.
· Бренд и сервис: Как оборудование российского производителя, ориентированного на B2B-сегмент, цена включает доступность запчастей и сервисной поддержки в регионе.
4. Области применения
· Промышленные и складские помещения: Уборка производственных цехов, складов от пыли, стружки, мелкого мусора.
· Строительство и ремонт: Сбор строительной пыли (гипс, цемент, шпаклевка), осколков, обрезков материалов после отделочных работ.
· Автомастерские и сервисные центры: Уборка металлической стружки, пыли, песка, пролитых технических жидкостей (масла, омывайка — только при использовании соответствующих фильтров и опорожнении).
· Коммунальное хозяйство: Уборка служебных помещений, щитовых, подвалов.
· Деревообработка: Сбор опилок, древесной пыли.
· Уборка после ЧП: Ликвидация последствий пролива воды, сбор осколков.
5. Результат и ценность. Масштаб
· Эффективность и скорость уборки: Мощное всасывание позволяет быстро собирать как сыпучие материалы, так и мокрые загрязнения, заменяя веник, совок, швабру и тряпки.
· Универсальность: Один аппарат решает две задачи (сухая/влажная уборка), экономя бюджет на закупке раздельного оборудования.
· Функция обдува: Уникальная возможность, позволяющая использовать аппарат для продувки оборудования, удаления пыли из радиаторов, электрошкафов, надувания матрасов или легких конструкций.
· Соблюдение санитарных норм: Эффективная фильтрация (особенно с фильтром S-класса) улавливает мелкодисперсную пыль, предотвращая её повторное попадание в воздух, что важно для соблюдения ПДК в рабочих зонах.
· Масштаб: Для небольшой автомастерской или строительной бригады один такой пылесос заменяет весь арсенал ручного уборочного инвентаря. На крупном объекте (склад 5000 м²) использование 2-3 таких пылесосов для локальной уборки позволяет содержать территорию в чистоте силами 1-2 уборщиков, исключая необходимость в громоздком централизованном оборудовании.
6. Экономия трудозатрат и замена оборудования
· Заменяемое оборудование: Ручной уборочный инвентарь (метлы, совки, ведра, швабры), бытовые пылесосы (которые быстро выходят из строя в промышленных условиях), отдельные устройства для сбора жидкостей.
· Экономия времени: Скорость сбора рассыпанного песка или опилок увеличивается в 5-7 раз. Уборка лужи воды занимает секунды вместо минут, затрачиваемых на раскладывание и сбор тряпок.
· Замена рабочих: Сам по себе пылесос не заменяет рабочего, но крайне существенно повышает его производительность. Один оператор с таким пылесосом справляется с объемами уборки, для которых вручную потребовалось бы 2 человека. Это позволяет либо сократить штат уборщиков, либо расширить зоны обслуживания без увеличения штата.
7. Обучение персонала
Обучение оператора базовым функциям (включение, переключение шланга, смена насадок, опорожнение бака) является очень простым и занимает 10-15 минут. Основной акцент — на правила безопасной работы (заземление, запрет на всасывание тлеющих предметов, агрессивных жидкостей).
Обучение процедуре обслуживания (чистка/замена фильтров, мытье бака) требует еще 20-30 минут. Конструкция интуитивно понятна. Быстрая смена операторов не вызывает проблем.
8. Конструкция и комплектация
· Корпус: Цилиндрический или прямоугольный корпус из ударопрочного пластика, объединяющий бак для мусора/жидкости и отсек с двигателем.
· Двигатель: Турбинный (центробежный) электродвигатель с реверсивной функцией. Установлен в верхней части, часто с системой воздушного охлаждения.
· Бак (коллектор): Съемная емкость объемом 10 литров. Имеет ручки для переноски и сливное отверстие для жидкости.
· Фильтрационная система:

· Основной фильтр/мешок: Устанавливается на входе в бак.
· Фильтр тонкой очистки (моторный): Расположен перед двигателем.
· Поплавковый клапан: В моделях для влажной уборки автоматически блокирует всасывающее отверстие при заполнении бака жидкостью.
· Блок управления: Включает выключатель, кнопку/рычаг реверса (на части моделей), индикатор заполнения.
· Комплектация: Сам аппарат, шланг (1.5-2 м), телескопическая трубка, набор насадок (щетка половая, щелевая), мешок для сбора пыли, сменный фильтр. Комплектация может варьироваться.
9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Эксплуатация: Перед работой с жидкостью необходимо снять мешок для пыли. Нельзя всасывать горючие жидкости, едкие химикаты, тлеющие окурки, крупный мусор, который может застрять в шланге.
· Основные расходные материалы:

1. Фильтры (моторные/финальные): Бумажные картриджи или синтетические фильтры. Требуют регулярной замены (раз в 1-3 месяца в зависимости от нагрузки).
2. Тканевые мешки для пыли (опционально): Многоразовые или одноразовые.
3. Щетки и насадки: Изнашиваются при активном использовании.
· Сервисное обслуживание:

1. После каждого использования: Опорожнение и очистка бака, проверка и очистка фильтров от крупной пыли.
2. Еженедельно/ежемесячно: Промывка бака (при работе с жидкостью), проверка целостности шланга и насадок, полная очистка фильтров.
3. Раз в полгода/год: Проверка состояния щеток двигателя, электрических соединений, чистка внутренних каналов.
10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
	Параметр
	Значение / Исполнение

	Тип пылесоса
	Промышленный, для сухой/влажной уборки, с функцией обдува

	Модель
	VOSTOK PCN-10R

	Потребляемая мощность
	1100 Вт

	Производительность по воздуху
	230 м³/ч

	Вакуум (разрежение)
	190 мбар (19 кПа)

	Объем бака
	10 л

	Материал бака
	Ударопрочный пластик (полипропилен)

	Фильтрация
	2-ступенчатая: тканевый мешок + бумажный картриджный фильтр

	Функция обдува
	Да (реверсивный двигатель)

	Защита от переполнения
	Поплавковый клапан (для влажной уборки)

	Источник питания
	220 В, 50 Гц, 1~

	Длина шланга
	1.8 м

	Уровень шума
	< 80 дБА


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В1: Можно ли этим пылесосом собирать строительную пыль (цемент, гипс)?
О1: Да, но с условиями. Необходимо использовать фильтр тонкой очистки класса S (или M) и регулярно его очищать/менять. Стандартный бумажный фильтр быстро забьется. Рекомендуется использовать многоразовый тканевый мешок в качестве предфильтра. После работы с такой пылью требуется особенно тщательная очистка.
В2: Как работает функция обдува и для чего она нужна?
О2: При активации реверса двигатель начинает работать в обратную сторону, нагнетая воздух через выходное отверстие (обычно то же, куда подключается шланг). Используется для: продувки пыли из труднодоступных мест (радиаторы, детали), удаления стружки со станков, сушки поверхностей, надувания легких конструкций.
В3: Как правильно утилизировать собранную жидкость?
О3: Собранную воду можно слить в канализацию. Технические жидкости (масла, растворители) необходимо сливать в специальную тару для дальнейшей утилизации как опасные отходы, в соответствии с экологическими нормативами предприятия. Не допускается слив в общую канализацию.
В4: Почему упала сила всасывания?
О4: Основные причины: 1) Засорение фильтров (основного или моторного) — требуется очистка/замена. 2) Засорение шланга или насадки. 3) Неплотное прилегание крышки бака, мешка или фильтров (подсос воздуха). 4) Переполнение бака (сработал поплавок).
В5: В чем разница между PCN-10R и бытовым пылесосом для влажной уборки?
О5: PCN-10R имеет: более мощный и надежный двигатель, рассчитанный на длительную работу; бак большего объема из химически стойких материалов; усиленную систему фильтрации; функцию обдува; общую конструктивную прочность для эксплуатации в производственных условиях. Бытовые модели не предназначены для регулярного сбора строительного мусора и имеют меньший ресурс.
.
Условия оплаты и поставки:
	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа
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Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 
В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 
Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 
Условия доставки Товара: 
Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.














































	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва
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ИНН 9718043776
	Генеральный директор:

Липатов Виктор Николаевич



