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Пылесос Vostok PCN-10R c набором аксессуаров 32мм

1) Что это за модель и для каких задач
Суть модели
Промышленный пылесос Vostok PCN-10R предназначен для сухой и влажной уборки помещений и оборудования в производственных, сервисных и складских зонах. Он относится к классу профессионального уборочного оборудования с сетью питания 220 В и предназначен для регулярной эксплуатации на объектах с повышенными требованиями к чистоте. PCN-10R сочетает возможности уборки твёрдых загрязнений и сбора жидкостей, что расширяет спектр его практического применения на объектах с разнородными загрязнениями.
Какие задачи закрывает
· Сбор сухого мусора и пыли вокруг оборудования и на производственных участках.

· Уборка влажных загрязнений и пролитых жидкостей в технологических и сервисных зонах.

· Поддержание санитарного порядка при смене смен и персонала.

· Удаление тонкой пыли из труднодоступных мест при использовании соответствующих фильтров.

2) Ключевые технические параметры
	Параметр
	Значение

	Питание
	220 В / 50 Гц

	Потребляемая мощность
	1,2 кВт

	Максимальное разрежение
	≈ 23 кПа (230 мбар)

	Производительность воздуха
	~180 м³/ч

	Объём мусорного контейнера
	20 л

	Диаметр входного патрубка
	32 мм

	Материал фильтров
	Полиэстер + HEPA

	Тип фильтрации
	Фильтр-мешок + HEPA-фильтр

	Уровень шума
	~70–72 дБ(A)

	Габариты
	500×500×580 мм

	Вес
	~18 кг


3) Обоснование стоимости
Формирование цены
Vostok PCN-10R относится к промышленному оборудованию и отличается от бытовых моделей рядом конструктивных и эксплуатационных особенностей:
1. Промышленная электроника и защита
Встроенные системы защиты двигателя и усиленная конструкция увеличивают ресурс и устойчивость к нагрузкам.
2. Система фильтрации с HEPA
Двухступенчатая фильтрация (мешок + HEPA) обеспечивает глубокую очистку воздуха и защиту двигателя от пыли, что важно для рабочих зон с требованиями к чистоте и охране труда.
3. Возможность сбора жидкостей
Конструкция рассчитана на влажную уборку, что требует дополнительной герметизации моторного узла.
4. Комплект аксессуаров 32 мм
Базовая комплектация позволяет сразу вводить пылесос в работу без дополнительных закупок оснастки.

4) Области применения
Типичные сферы эксплуатации
· Производственные участки и мастерские — сбор пыли и мелкого мусора.

· Строительные и ремонтные зоны — уборка строительной пыли и проливов.

· Складские помещения — очистка полов и труднодоступных зон.

· Автосервисы и сервисные зоны — уборка сухих загрязнений и жидкостей.

· Помещения с требованиями к контролю мелких частиц в воздухе.

5) Результат и ценность (количество и масштаб)
Производственный эффект
· Сокращение времени уборки по сравнению с ручными методами и бытовыми пылесосами.
· Качественная очистка с первого прохода, снижение необходимости повторных уборок.
Масштаб и измеримость
· При 2–3 циклах уборки за смену экономия времени может составлять 30–60 минут на участке.

· На площадях 1000–3000 м² снижение суммарных трудозатрат достигает до 30%.

6) Замена оборудования и экономия трудозатрат
Замещаемые решения
· Бытовые и полупрофессиональные пылесосы, не рассчитанные на интенсивную работу.

· Ручной уборочный инвентарь (веник, совок, тряпки).

· Отдельные устройства для сухой и влажной уборки.
Экономия по персоналу
Пылесос не заменяет сотрудника полностью, но:

· Один оператор с PCN-10R выполняет объём работ, эквивалентный ручной уборке 1,5–2 человек.

· Это позволяет высвободить 0,25–0,5 ставки без снижения качества уборки.

7) Обучение персонала при быстрой смене оператора
Лёгкость освоения
Управление и обслуживание интуитивно понятны, без сложных настроек и электроники.
Типовое время обучения
· 10–15 минут — сборка и подключение аксессуаров.

· 10 минут — контроль фильтра и заполнения бака.

· 5 минут — базовые правила безопасности.

8) Конструкция и комплектация
Конструкция
· Верхний моторный блок с электрическим двигателем.

· Съёмный бак объёмом 20 л.

· Фильтрационная система с фильтром-мешком и HEPA-элементом.

· Входной патрубок 32 мм.

· Колёсная база для мобильности.
Комплектация (32 мм)
· ПВХ-шланг с муфтами

· S-образная трубка

· Напольная насадка

· Плоская насадка

· Щётка для твёрдых покрытий

9) Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· Проверка кабеля и розетки перед запуском.

· Контроль режима при влажной уборке.

· Недопущение переполнения бака.
Расходные материалы
· Фильтр-мешки

· HEPA-фильтры

· Насадки и уплотнения при износе
Сервис
Регулярное обслуживание фильтров и проверка уплотнений обеспечивают стабильную тягу и продлевают ресурс оборудования.

10) Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
	Параметр
	Значение

	Модель
	Vostok PCN-10R

	Тип
	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки

	Питание
	220 В / 50 Гц

	Мощность
	1,2 кВт

	Производительность
	~180 м³/ч

	Разрежение
	~230 мбар

	Объём бака
	20 л

	Диаметр входа
	32 мм

	Фильтрация
	Полиэстер + HEPA

	Уровень шума
	~70–72 дБ

	Габариты
	500×500×580 мм

	Вес
	~18 кг


11) Часто задаваемые вопросы
Можно ли собирать жидкости?
Да, модель поддерживает влажную уборку при соблюдении регламента эксплуатации.
Какой фильтр использовать при мелкой пыли?
HEPA-фильтр обеспечивает высокую степень очистки воздуха.
Можно ли использовать мешки?
Да, использование мешков упрощает сбор и утилизацию сухой пыли.
Почему падает сила всасывания?
Основные причины — переполненный бак, загрязнённые фильтры или неплотные соединения.
Что нельзя пылесосить?
Горячие предметы, горючие жидкости, агрессивные химические вещества и крупные твёрдые фрагменты, не предназначенные для данного класса оборудования.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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