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Пылесос Vostok PCN-20R c набором аксессуаров 32мм

1) Что это за модель и для каких задач
Суть модели
VOSTOK PCN-20R — промышленный пылесос для сухой и влажной уборки, рассчитанный на регулярную эксплуатацию в производственных и сервисных помещениях. Формат “бак + верхний моторный модуль” удобен для уборки как локальных зон (вокруг оборудования), так и маршрутов по цеху/складу.
Какие задачи закрывает
· Сбор сухих загрязнений: пыль, стружка/опилки (без горячих частиц), мелкий мусор.
· Сбор жидкости и влажной грязи (в пределах штатного назначения “влажная уборка”).
· Работа там, где важна фильтрация: в паспорте указана связка “полиэстер + HEPA”, применяют для снижения выброса мелкой пыли в помещение.
· Уборка с типоразмером 32 мм: это совместимость с большим количеством стандартных насадок/удлинителей этого диаметра и достаточная манёвренность на повседневных работах.

2) Ключевые технические параметры
Электрика и защита
· Мощность: 1,2 кВт
· Питание: 220 В
· Класс защиты: IP55
Производительность
· Максимальное разрежение: 23 кПа (порядка 230 мбар)
· Поток воздуха: 180 м³/ч
Шум
· Уровень шума: 70 дБ(А) (в паспорте)
(На карточках продаж также встречается 72 дБ — зависит от источника и методики; для ТЗ обычно берут значение из руководства.)
Сбор и фильтрация
· Объём мусорного контейнера: 40 л
· Фильтрующие материалы: полиэстер + HEPA
· Тип фильтрации (по паспорту): фильтр-мешок + HEPA-фильтр
Подключение оснастки
· Диаметр входного патрубка / шланга: 32 мм
· Габариты: 52×52×80 см

3) Обоснование стоимости
За что обычно платят в PCN-20R (по конструкции и комплектации)
1. Связка “полиэстер + HEPA” и работа с мешком
Это повышает предсказуемость фильтрации в помещении и снижает риск вторичного выброса пыли при сборе/утилизации мусора.
2. IP55 по паспорту
Для реальной эксплуатации в цеховых условиях (пыль, брызги, регулярная мойка зоны) степень защиты влияет на ресурс и отказоустойчивость.
3. Контейнер 40 л и промышленная компоновка
Объём бака напрямую влияет на частоту остановок на выгрузку и, соответственно, на трудозатраты по смене.
4. Комплект аксессуаров 32 мм “из коробки”
Когда насадки/трубки не докупаются отдельно, снижаются скрытые расходы на запуск и стандартизацию уборочного поста.

4) Области применения
Где модель наиболее уместна
· Производственные участки: уборка пыли и мусора вокруг станков, линий, упаковочных зон.
· Склад/логистика: сбор сухих загрязнений и точечная влажная уборка (проливы, грязь у ворот/въездов).
· Сервисные зоны и клининг: универсальный “мокрый/сухой” пылесос под ежедневные задачи.
· Помещения с требованиями к чистоте (в рамках заявленного назначения и при корректно установленной фильтрации/мешке).

5) Какой результат и ценность (масштаб и измеримость)
Что даёт в работе “в цифрах процесса”
Меньше остановок на выгрузку
Контейнер 40 л — это реже подходить к точке утилизации при одинаковой загрязнённости, особенно на “маршрутах” по объекту.
Стабильная скорость уборки на типовых работах
Пара связки 180 м³/ч и разрежения 23 кПа задаёт производительность уровня, достаточного для ежедневной уборки производственных загрязнений и влажной грязи на большинстве объектов (при корректной насадке и чистом фильтре).
Контроль пыли в помещении
Фильтрующая схема, указанная в паспорте (полиэстер + HEPA; мешок + HEPA), снижает вероятность того, что мелкая пыль вернётся в воздух рабочей зоны. Это важно там, где рядом люди, оборудование и упаковка.
Как считать эффект на объекте (быстрый метод)
· Замерить время уборки типовой зоны (например, 100–200 м² или 8–12 “точек” вокруг оборудования) до и после внедрения PCN-20R.

· Учесть: частоту остановок на выгрузку, необходимость повторного прохода (из-за пыли), время обслуживания фильтра/мешка.

· На практике эффект чаще выражается как высвобождение времени оператора или уборщика, а не “рост мощности”.

6) Сколько оборудования заменяет и сколько экономит трудозатрат
Какие решения может заменить
· Один бытовой или полупрофессиональный пылесос на задачах, где требуется мокрый и сухой режим и более “цеховая” конструкция.
· Связку “совок/щётка + отдельный сбор жидкостей”, если ранее проливы убирали вручную и отдельно дособирали сухой мусор.
Сколько “заменяет рабочих” (корректная формулировка)
Правильно считать как долю ставки, освобождённую от уборки:

· если уборка занимает 60–90 минут в смену у производственного персонала, после стандартизации уборки одним комплектом часто реально высвободить 0,25–0,5 ставки без потери качества;

· если уборка — отдельная функция клининга на небольшом объекте, чаще это сокращение времени маршрута, а не минус сотрудник.

Точные цифры зависят от площади, типа загрязнений, логистики утилизации и дисциплины обслуживания мешка и фильтра.

7) Насколько легко обучить персонал при быстрой смене оператора
Реальная обучаемость
PCN-20R относится к оборудованию с простой и понятной логикой работы: включение и выключение, сборка оснастки и базовые правила безопасности описываются короткой инструкцией.
Обычно достаточно
· 10–15 минут — показать сборку аксессуаров, порядок подключения шланга и трубок, выбор насадки под задачу.
· 10 минут — правила работы в сухом и влажном режиме, контроль заполнения, действия при падении тяги (мешок или фильтр).
· 5 минут — регламент проверки перед запуском: кабель, розетка, соединения.

8) Конструкция и комплектация
Конструкция
Типовая компоновка: верхний моторный блок, фильтрационный узел, контейнер, входной патрубок, колёсная база. В руководстве перечислены основные элементы конструкции: крышка, HEPA-фильтр, основной фильтр, пылесборник, контейнер, входной патрубок и уплотнения.
Комплектация: набор аксессуаров D=32 мм
В комплект входит:

· ПВХ-шланг с муфтами

· S-образная трубка

· Плоская насадка

· Напольная насадка-щётка

9) Эксплуатация, расходники и сервис
Ежедневная эксплуатация
· Перед запуском: проверка розетки, заземления, кабеля и корректности подключения аксессуаров.

· В процессе работы: контроль перекручивания шланга, чтобы не терять тягу и не повреждать магистраль.

· После работы: выгрузка контейнера, проверка мешка и фильтра, визуальный осмотр уплотнений.
Расходные материалы
· Фильтр-мешки.

· HEPA-фильтр и основной фильтр (замена по состоянию или регламенту объекта).

· Уплотнения и соединения 32 мм при интенсивной эксплуатации.
Сервис
Конструкция сервисопригодна: фильтрационный узел доступен, оснастка стандартная 32 мм. Своевременная замена мешков и фильтров напрямую влияет на тягу и ресурс двигателя.

10) Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
· Тип оборудования: промышленный пылесос для сухой и влажной уборки

· Модель: VOSTOK PCN-20R
· Питание: 220 В

· Потребляемая мощность: 1,2 кВт

· Степень защиты: IP55

· Максимальное разрежение: 23 кПа

· Поток воздуха: 180 м³/ч

· Объём контейнера: 40 л

· Диаметр подключения: 32 мм

· Фильтрация: полиэстер + HEPA, схема “мешок + HEPA”

· Уровень шума: 70 дБ(А)

· Габариты: 52×52×80 см

· Комплектация: шланг ПВХ с муфтами, S-трубка, плоская насадка, напольная насадка-щётка

11) Часто задаваемые вопросы
Можно ли собирать жидкость?
Да, модель рассчитана на влажную уборку и сбор жидкости при соблюдении штатных режимов эксплуатации.
Какая реальная производительность на объекте?
Она зависит не только от паспортных значений, но и от выбранной насадки, длины и состояния шланга, чистоты фильтра и заполнения мешка.
Что критично для сохранения тяги?
Состояние фильтра и мешка. При переполнении и запылении растёт сопротивление и снижается производительность.
Как правильно подключать аксессуары?
Последовательность подключения: насадка → трубка → шланг → входной патрубок пылесоса.
Есть ли розетка для электроинструмента или автозапуск?
В данной модели розетка для электроинструмента не предусмотрена.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа

	1
	 
	 
	
	 
	Рубли

	2
	
	 
	
	 
	Рубли

	НДС: 
	 
	 

	Итого с НДС: 
	 
	 


 

 

Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

 

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.
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           E-mail: info@scrubtec.ru
        www.scrubtec.ru
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