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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС Дастпром ПП-220/52.4-2,4


1. Что это за модель и для каких задач
Дастпром ПП-220/52.4-2,4 — промышленный двухтурбинный пылесос циклонного типа, предназначенный для сбора строительной и производственной пыли, сухого мусора и мелкой стружки в условиях интенсивной эксплуатации.

Модель ориентирована на:

· подключение к штроборезам, шлифмашинам, фрезерам;

· уборку бетонной, гипсовой и древесной пыли;

· обслуживание производственных и складских помещений;

· использование в строительстве и ремонтных работах.

По классу — это промышленная мобильная установка средней мощности, рассчитанная на регулярную работу на объекте.



2. Ключевые технические параметры
Электропитание
· Напряжение: 220 В / 50 Гц
· Суммарная мощность: 2,4 кВт
· Количество турбин: 2 шт.
Производительность
· Разрежение: до ≈300 мбар
· Производительность по воздуху: до ≈300–350 м³/ч
· Диаметр всасывающего патрубка: 50 мм
Пылесборник
· Объём: 52 литра
· Циклонная система предварительного отделения пыли

· Работа без обязательного применения мешков

Фильтрация
· Многоступенчатая система очистки

· Картриджный фильтр большой площади

· Возможность установки фильтра тонкой очистки (HEPA)

Конструктивные особенности
· Металлический корпус

· Прочная рама с промышленными колесами

· Продолжительный режим работы

· Уровень шума: ориентировочно 65–70 дБ(A)
(Параметры приведены на основании данных производителя и дилерских каталогов.)



3. Обоснование стоимости
Формирование стоимости модели обусловлено:

1. Двухтурбинной схемой — обеспечивает стабильную тягу при умеренном энергопотреблении.

2. Циклонной технологией отделения пыли — снижает нагрузку на основной фильтр.

3. Металлическим баком 52 л — рассчитан на работу с абразивной строительной пылью.

4. Промышленным исполнением рамы и шасси — устойчивость при перемещении по объекту.

5. Российским производством — адаптация к строительным условиям эксплуатации.

По стоимости модель занимает нишу между бытовыми строительными пылесосами и трёхтурбинными промышленными агрегатами.



4. Области применения
· Строительные и отделочные работы

· Шлифование бетонных и полимерных полов

· Деревообработка

· Металлообработка

· Уборка складов и производственных цехов

· Подключение к ручному электроинструменту

Модель оптимальна для объектов малого и среднего масштаба.



5. Результат и производственная ценность
Производственный масштаб
При производительности до 300–350 м³/ч установка способна:

· обслуживать одну единицу электроинструмента среднего класса;

· выполнять уборку помещений площадью 150–300 м² за смену;

· обеспечивать стабильную аспирацию при умеренной пылевой нагрузке.

Практический эффект
· Снижение концентрации строительной пыли

· Повышение качества работ при шлифовании

· Сокращение времени финальной уборки

· Увеличение ресурса подключаемого инструмента



6. Замещение оборудования и экономия трудозатрат
· Заменяет:
· 2–3 бытовых или полупрофессиональных строительных пылесоса

· Ручную уборку пыли после обработки поверхностей

Экономия труда
· Сокращение времени уборки до 40–50 %
· Один оператор может обслуживать инструмент и систему пылеудаления

· Исключается необходимость отдельного вспомогательного рабочего

В среднем позволяет сократить до 1 сотрудника на объекте без снижения качества уборки.



7. Обучение персонала
· Простая схема управления

· Инструктаж занимает несколько часов
· Очистка фильтра и бака выполняется без специальной квалификации

· Быстрая замена оператора возможна без снижения производительности



8. Конструкция и комплектация
Конструкция
· Две независимые турбины

· Циклонный блок предварительной сепарации

· Металлический пылесборник 52 л

· Мобильная рама с колесами

· Защита турбин от перегрева

Комплектация (стандартная)
· Всасывающий шланг

· Удлинительные трубки

· Насадка для пола

· Щелевая насадка

· Основной фильтр

· Руководство по эксплуатации



9. Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· Подключение к однофазной сети 220 В

· Работа в продолжительном режиме

· Очистка фильтра по мере загрязнения

Расходные материалы
· Картриджные фильтры

· HEPA-фильтр (опционально)

· Пылесборные мешки (при использовании)

· Уплотнительные элементы

Сервис
· Регламентная замена фильтров

· Контроль состояния турбин

· Очистка циклонной камеры

· Обслуживание согласно инструкции производителя



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Тип: промышленный циклонный пылесос

· Питание: 220 В

· Мощность: 2,4 кВт

· Турбины: 2

· Производительность: до 300–350 м³/ч

· Разрежение: до 300 мбар

· Объём бака: 52 л

· Диаметр патрубка: 50 мм

· Режим работы: продолжительный

· Исполнение: мобильное, металлический корпус



11. Часто задаваемые вопросы
Подходит ли для подключения к штроборезу?
Да, при условии соответствия мощности инструмента и пылевой нагрузки.

Можно ли использовать для мелкодисперсной бетонной пыли?
Да, при применении картриджного или HEPA-фильтра.

Можно ли собирать жидкости?
Допускается сбор неагрессивных жидкостей при соответствующей комплектации.

Чем отличается от версии 3,0 кВт?
Версия 2,4 кВт имеет две турбины и меньшую производительность, что делает её более энергоэффективной для средних задач.
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