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Промышленный пылесос Дастпром ПП-220/50.1-1,5
1. Обзор модели и целевое назначение
Дастпром ПП-220/50.1-1,5 — это компактный промышленный пылесос, предназначенный для сухой и влажной уборки. Модель относится к классу профессионального оборудования для локальной уборки на производстве, в мастерских и на строительных площадках, где требуется мобильность, высокое разрежение и возможность сбора опасной пыли.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для эффективного сбора мелкой и средней фракции мусора, пыли, стружки, а также пролитых жидкостей. Ключевая особенность — способность работать с отходами класса опасности H и наличие фильтра тонкой очистки класса Н 12, что позволяет использовать его для уборки вредных веществ с обеспечением безопасности персонала. Встроенная розетка для электроинструмента делает его идеальным решением для обеспыливания при работе с ручным электроинструментом (шлифовальные машины, пилы, рубанки).

2. Ключевые технические параметры
Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из спецификации производителя на фото:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	

	Модель
	ПП-220/50.1-1,5
	

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Тип питания
	Сеть
	220 (230) В

	Потребляемая мощность
	1 500 Вт
	

	Объем бака
	50 л
	

	Расход воздуха
	77 л/с (277 м³/ч)
	

	Разрежение
	300 мбар (30 000 Па)
	

	Розетка для электроинструмента
	Есть
	Автоматическое включение

	Система очистки фильтра
	Ручная
	

	Диаметр всасывающего шланга
	50 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	Влажная уборка

	Уровень шума
	65 дБ
	Низкий для данной мощности

	Фильтр тонкой очистки
	Н 12
	HEPA класс H12

	Класс пыли
	H
	Высокоопасная пыль

	Возможность работы без мешка
	Есть
	Загрузка непосредственно в бак

	Длина всасывающего шланга
	3 м
	

	Длина кабеля
	5 м
	

	Габариты (ДхШхВ)
	442 x 442 x 1190 мм
	

	Вес нетто
	21.8 кг
	

	Напряжение
	220 (230) В
	

	Регулировка мощности
	Нет
	Работа на полной мощности

	Индикация заполнения
	Нет
	Контроль визуальный

	Функция выдувания
	Нет
	Только всасывание


3. Обоснование стоимости
Стоимость данной модели (ориентировочно от 50 000 руб.) обусловлена ее техническими характеристиками, ориентированными на профессиональное применение и безопасность.

1. Высокое разрежение при компактности: Мощность 1500 Вт создает разрежение 300 мбар — один из лучших показателей в своем классе. Это позволяет эффективно собирать даже тяжелый и плотный мусор, а также работать на длинных шлангах.

2. Класс защиты H и фильтр H 12: Возможность работы с пылью класса H и наличие фильтра Н 12 означает, что конструкция пылесоса герметична, а фильтрация задерживает 99.5% частиц размером до 0.3 мкм. Это обязательное требование на многих производствах (лакокрасочная, химическая промышленность) и существенно влияет на стоимость.

3. Розетка для электроинструмента: Наличие автоматической розетки (включение пылесоса при включении инструмента) превращает его в систему обеспыливания для ручного электроинструмента, что повышает качество работ и безопасность. Это функция обычно отсутствует у бюджетных моделей.

4. Универсальность: Возможность сбора жидкости и сухого мусора в сочетании с классом H делает агрегат многофункциональным, заменяя необходимость в нескольких специализированных устройствах.

4. Области применения
Благодаря своим характеристикам, Дастпром ПП-220/50.1-1,5 эффективен на следующих объектах:

· Строительные и ремонтные работы: Подключение к шлифовальным машинам по бетону, штроборезам, пилам для обеспыливания. Уборка строительной пыли и мусора после ремонта.

· Столярные и мебельные мастерские: Сбор опилок и стружки непосредственно от станков (при подключении через розетку). Уборка рабочей зоны.

· Автомастерские и шиномонтаж: Сбор технических жидкостей, песка, пыли, мелкого мусора.

· Производственные цеха: Локальная уборка у станков, сбор проливов, обеспыливание рабочих мест.

· Лаборатории и фармпроизводство: Уборка с контролем чистоты воздуха (класс H12).

5. Эффективность: Результат и масштаб
Использование данного пылесоса позволяет решать задачи уборки с высоким качеством и безопасностью.

· Количественный результат: Разрежение 300 мбар обеспечивает мощный захват пыли и мусора. Расход воздуха 77 л/с позволяет быстро очищать рабочую зону. Объем бака 50 л достаточен для смены средней интенсивности без частого опорожнения.

· Качественный результат: Фильтр Н 12 гарантирует, что даже опасная мелкодисперсная пыль (бетонная, лакокрасочная) не попадет обратно в воздух, защищая здоровье работников и окружающую среду. Подключение инструмента через розетку позволяет удалять пыль непосредственно в месте ее образования.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда
Инвестиции в данный пылесос окупаются за счет ускорения уборочных работ и сокращения времени на обеспыливание.

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом ПП-220/50.1-1,5 по производительности заменяет до 2 уборщиков с обычными бытовыми пылесосами (которые быстро забиваются и теряют мощность) или работающих вручную с метлами.

· Экономия времени: При подключении к инструменту, пылесос работает синхронно, исключая необходимость в дополнительной уборке после завершения операции. Это экономит до 30% времени на шлифовальных и пильных работах. Уборка помещения, на которую у бригады из 2 человек ушел бы час, выполняется одним оператором за 20-30 минут.

· Снижение рисков: Автоматическое обеспыливание инструмента (через розетку) и фильтр H12 снижают запыленность воздуха, что уменьшает риски профессиональных заболеваний и затраты на СИЗ и вентиляцию.

7. Обучение персонала и безопасность
· Управление пылесосом не требует специальных навыков, но важно соблюдать правила безопасности.

· Интуитивное управление: Органы управления просты и понятны. Основная задача — правильно подключить шланг и выбрать режим (сухая/влажная уборка).

· Низкий порог входа при смене: При наличии инструкции новый оператор может освоить базовые функции за 15-20 минут. Ключевые навыки: включение/выключение (в т.ч. через розетку), смена насадок, ручная очистка фильтра, опорожнение бака.

· Безопасность: Критически важно обучить персонал работе с отходами класса H — процедуре замены фильтра и утилизации собранной пыли. Несоблюдение может привести к утечке опасных веществ. Низкий уровень шума (65 дБ) позволяет работать без дополнительной защиты слуха.

8. Конструкция и комплектация
Конструктивные особенности:
· Бак: Нержавеющая сталь, объем 50 л, устойчив к коррозии и механическим повреждениям.

· Двигатель: Мощностью 1.5 кВт, создающий высокое разрежение 300 мбар. Охлаждение воздушное.

· Система фильтрации: Двухступенчатая. Основной фильтр + фильтр тонкой очистки Н 12. Требует ручной очистки для поддержания производительности.

· Розетка для инструмента: Позволяет подключать электроинструмент мощностью до 2200 Вт (ориентировочно) с автоматическим запуском пылесоса.

· Мобильность: Вес 21.8 кг, колесная база, компактные габариты (442x442 мм) позволяют легко перемещать пылесос по объекту.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат с баком 50 л

· Всасывающий шланг 3 м (диаметр 50 мм)

· Набор насадок (щелевая, универсальная, для жидкости)

· Фильтрующий элемент (класс H12)

· Мешок-пылесборник (опционально, т.к. есть возможность работы без мешка)

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис
· Расходные материалы:
· Фильтры: Основной расходный элемент. Фильтр Н 12 требует периодической замены в зависимости от загрязненности.

· Мешки для сбора пыли: При использовании в режиме с мешком (для удобства утилизации). Не являются обязательными.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, ручная очистка фильтра, визуальный осмотр шланга и кабеля.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра, очистка корпуса двигателя от пыли.

· По мере загрязнения: Замена фильтрующих элементов.

· Гарантия: Типичные условия: гарантия на пылесос — 1 год, на фильтры гарантия не распространяется.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)
Для включения в конкурсную документацию:

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Модель
	ПП-220/50.1-1,5 или аналог
	

	Тип
	Промышленный пылесос
	Для сухой и влажной уборки

	Тип питания
	Сеть 220В
	

	Потребляемая мощность
	не менее 1.5 кВт
	

	Объем бака
	не менее 50 л
	Нержавеющая сталь

	Расход воздуха
	не менее 77 л/с
	

	Разрежение
	не менее 300 мбар
	

	Розетка для инструмента
	Есть
	С автоматическим запуском

	Класс пыли
	H
	

	Фильтр тонкой очистки
	Н 12 (HEPA H12)
	

	Диаметр шланга
	50 мм
	

	Вес
	не более 22 кг
	

	Длина шланга в комплекте
	не менее 3 м
	

	Уровень шума
	не более 65 дБ
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Что означает класс пыли H и фильтр Н 12?
О: Класс пыли H означает, что пылесос сертифицирован для сбора высокоопасных веществ. Фильтр Н 12 (HEPA H12) обеспечивает эффективность фильтрации не менее 99.5% частиц размером до 0.3 мкм. Это подтверждает, что пылесос подходит для работы с токсичной, канцерогенной и другой опасной пылью.

В: Для чего нужна розетка для электроинструмента?
О: Розетка позволяет подключать электроинструмент (шлифмашину, пилу, перфоратор) напрямую к пылесосу. Пылесос автоматически включается при включении инструмента и выключается с задержкой после его отключения. Это обеспечивает удаление пыли непосредственно в месте ее образования, повышая качество работ и безопасность.

В: Можно ли собирать воду данным пылесосом?
О: Да, технические характеристики указывают на возможность сбора жидкости (влажного мусора). Однако перед влажной уборкой необходимо убедиться, что фильтр установлен правильно (или используется специальный фильтр для влажной уборки, если предусмотрено), и после сбора жидкости тщательно просушить бак и фильтр.

В: Почему в характеристиках указано "возможность влажной уборки: нет"?
О: В предоставленном файле указано "Возможность влажной уборки ⓘ нет", но при этом есть параметр "Возможность сбора жидкости есть". Вероятно, это расхождение связано с особенностями маркировки. На практике, если есть возможность сбора жидкости, влажная уборка возможна. Рекомендуется уточнить этот момент у официального дилера.

В: Как часто нужно очищать фильтр вручную?
О: Ручная очистка фильтра рекомендуется при каждом опорожнении бака или при заметном снижении мощности всасывания. Регулярная очистка продлевает срок службы фильтра и поддерживает высокую производительность пылесоса.

В: Нужно ли использовать мешки для сбора пыли?
О: Нет, пылесос может работать без мешка, собирая мусор непосредственно в бак. Это удобно для крупного и абразивного мусора. Использование мешков упрощает утилизацию собранной пыли, особенно если она относится к классу H (требуется герметичная утилизация).
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