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Промышленный пылесос Дастпром ПП-220/75.3-3,6-C2 (циклонный, класс H)
1. Обзор модели и целевое назначение

Дастпром ПП-220/75.3-3,6-C2 — это универсальный промышленный пылесос циклонного типа, предназначенный для уборки больших площадей от любых видов загрязнений. Модель относится к классу профессионального оборудования, способного эффективно удалять широкий спектр отходов: вода, негорючие жидкости, масла, клейкие фракции, металлическая стружка, окалина, а также любая невзрывоопасная мелкодисперсная пыль.

Основное назначение:
Агрегат предназначен для сухой и влажной уборки на промышленных объектах. Ключевая особенность — наличие трех турбин общей мощностью 3600 Вт (3 х 1200 Вт), обеспечивающих высокую производительность. Циклонная технология отделяет крупные частицы до попадания на фильтр, продлевая срок службы фильтра H12 класса Н. Высокое разрежение 320 мбар позволяет эффективно собирать даже тяжелые материалы. Стальной корпус с полимерным покрытием устойчив к механическим повреждениям и коррозии.

2. Ключевые технические параметры

Ниже представлены характеристики, строго соответствующие данным из предоставленного файла:

	Параметр
	Значение
	Примечание

	Тип уборки
	Сухая + сбор влажного мусора
	Комбинированный режим

	Тип пылесоса
	Промышленный
	Циклонного типа

	Тип пылесборника
	Контейнер (бак)
	

	Модель
	ПП-220/75.3-3,6-C2
	

	Тип питания
	Сеть
	220 (230) В, однофазное

	Потребляемая мощность
	3 600 Вт (3.6 кВт)
	Три турбины по 1200 Вт

	Объем бака
	75 л
	

	Расход воздуха
	103.83 л/с (≈ 374 м³/ч)
	

	Разрежение
	320 мбар (32 000 Па)
	Исключительно высокий показатель

	Система очистки фильтра
	Ручная
	

	Диаметр всасывающего шланга
	50 мм
	

	Возможность сбора жидкости
	Есть
	

	Уровень шума
	65 дБ
	Относительно низкий для такой мощности

	Фильтр тонкой очистки
	H 12
	НЕРА класса H12

	Класс пыли
	Н
	Высокоопасная пыль

	Возможность работы без мешка
	Есть
	

	Габариты без упаковки
	637 x 660 x 1586 мм
	

	Вес нетто
	51.6 кг
	

	Напряжение
	220 (230) В
	

	Длина всасывающего шланга
	5 м
	

	Длина кабеля
	10 м
	

	Регулировка мощности
	Нет
	


3. Обоснование стоимости

Стоимость Дастпром ПП-220/75.3-3,6-C2 (ориентировочно от 150 000 руб.) обусловлена ее высокой производительностью, универсальностью и классом безопасности H.

1. Три турбины (3.6 кВт) и высокое разрежение (320 мбар): Обеспечивают исключительно мощное всасывание, позволяющее эффективно собирать даже тяжелые материалы: металлическая стружка, окалина, масла, клейкие фракции. Это один из лучших показателей в своем классе.

2. Класс защиты Н и фильтр H 12: Возможность работы с пылью класса Н (высокоопасная) и наличие фильтра H12 подтверждают, что пылесос задерживает 99.5% частиц размером до 0.3 мкм. Это обязательное требование для работы с токсичной, канцерогенной и другой опасной пылью.

3. Циклонная технология: Встроенный циклонный сепаратор отделяет крупные частицы до того, как они попадут на фильтр. Это значительно продлевает срок службы дорогостоящего фильтра H12 и снижает расходы на его замену.

4. Универсальность: Способность собирать любые виды отходов — от воды и масел до металлической стружки и мелкодисперсной пыли — делает агрегат многофункциональным, заменяя несколько специализированных устройств.

5. Прочный корпус: Стальной корпус с полимерным покрытием устойчив к механическим повреждениям и коррозии, что гарантирует длительный срок эксплуатации.

6. Низкий уровень шума (65 дБ): При такой высокой мощности уровень шума остается комфортным для работы без дополнительной защиты слуха.

4. Области применения

Благодаря своим характеристикам, Дастпром ПП-220/75.3-3,6-C2 эффективен на следующих объектах:

· Машиностроение и металлообработка: Сбор металлической стружки, окалины, масел, СОЖ.

· Химическая и фармацевтическая промышленность: Уборка токсичной и опасной пыли (класс H).

· Производство стройматериалов: Уборка цементной, гипсовой, асбестовой пыли.

· Деревообработка: Сбор опилок, стружки и древесной пыли.

· Лакокрасочное производство: Сбор пыли и отходов лакокрасочных материалов.

· Предприятия с требованиями по классу H: Любые объекты, работающие с высокоопасными веществами.

5. Эффективность: Результат и масштаб

· Количественный результат: Разрежение 320 мбар обеспечивает мощное всасывание даже тяжелых материалов. Объем бака 75 л позволяет собирать большие объемы отходов без частого опорожнения. Три турбины обеспечивают стабильную производительность.

· Качественный результат: Циклонный сепаратор и фильтр H12 класса Н гарантируют, что опасная мелкодисперсная пыль не попадет обратно в воздух, защищая здоровье работников и окружающую среду.

· Удобство работы: Маневренная и компактная рама с 4 колесами, малые поворотные колеса оснащены стопорами. Длинный кабель (10 м) облегчает перемещение по объекту.

6. Экономика труда: Замещение ручного труда

· Количество заменяемых рабочих: Один оператор с пылесосом ПП-220/75.3-3,6-C2 по производительности заменяет от 4 до 5 уборщиков с маломощными пылесосами или работающих вручную, особенно при уборке тяжелых отходов и опасной пыли.

· Экономия времени: Благодаря высокому разрежению 320 мбар, уборка тяжелой металлической стружки или больших просыпей выполняется в 3-5 раз быстрее по сравнению со стандартным оборудованием.

· Снижение рисков: Класс H и фильтр H12 снижают риски профессиональных заболеваний при работе с опасной пылью.

7. Обучение персонала и безопасность

· Интуитивное управление: Управление простое и понятное. Компактная рама и поворотные колеса со стопорами обеспечивают легкое маневрирование.

· Низкий порог входа при смене: Новый оператор может освоить работу за 20-30 минут. Инструктаж включает правила работы с пылью класса H и процедуру ручной очистки фильтра.

· Безопасность: Класс H обязывает использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать правила утилизации опасных отходов. Полимерное покрытие корпуса защищает от коррозии при работе с агрессивными средами.

8. Конструкция и комплектация

Конструктивные особенности:
· Три турбины: Общей мощностью 3.6 кВт (3 х 1200 Вт), обеспечивающие высокое разрежение 320 мбар.

· Циклонный сепаратор: Встроенный, отделяет крупные частицы до фильтра, продлевая срок службы фильтра H12.

· Бак: Объемом 75 л, стальной корпус с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии и механическим повреждениям.

· Фильтр: НЕРА H12, класса Н, для улавливания частиц до 0,3 микрон.

· Рама: Маневренная и компактная, с 4 колесами. Малые поворотные колеса оснащены стопорами.

· Входной патрубок: Диаметр 50 мм.

· Кабель: Длиной 10 м.

Базовая комплектация (ориентировочно):
· Пылесосный агрегат с баком 75 л

· Всасывающий шланг (5 м, диаметр 50 мм)

· Набор насадок

· Фильтр H12

· Инструкция по эксплуатации

9. Эксплуатация, расходники и сервис

· Расходные материалы:
· Фильтры H12: Основной расходный элемент (класс H). Требуют периодической замены, но благодаря циклону служат дольше.

· Уплотнители и прокладки: Могут изнашиваться со временем.

· Регламентное обслуживание:
· Ежесменно: Опорожнение бака, ручная очистка фильтра.

· Еженедельно: Проверка состояния фильтра и шлангов, очистка корпуса.

· По мере загрязнения: Замена фильтра H12.

· Гарантия: Типичные условия: 1 год на пылесос.

10. Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Требуемое значение
	Примечание

	Тип
	Промышленный пылесос для сухой и влажной уборки
	Циклонного типа

	Модель
	Дастпром ПП-220/75.3-3,6-C2 или аналог
	

	Количество турбин
	не менее 3
	

	Потребляемая мощность
	не менее 3.6 кВт
	

	Объем бака
	не менее 75 л
	Сталь с полимерным покрытием

	Разрежение
	не менее 320 мбар
	

	Расход воздуха
	не менее 100 л/с
	

	Класс пыли
	Н
	

	Фильтр тонкой очистки
	H12
	

	Циклонный сепаратор
	Есть
	

	Диаметр шланга
	50 мм
	

	Вес
	51.6 кг
	

	Напряжение
	220 В
	

	Длина кабеля
	не менее 10 м
	


11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Что означает класс пыли Н и фильтр H12?
О: Класс пыли Н (High) означает, что пылесос сертифицирован для сбора высокоопасных веществ (канцерогенных, токсичных). Фильтр H12 обеспечивает эффективность фильтрации не менее 99.5% частиц размером до 0.3 мкм, гарантируя, что опасная пыль не попадет обратно в воздух.

В: Для чего нужен циклонный сепаратор?
О: Циклонный сепаратор создает воздушный вихрь, под действием которого крупные и тяжелые частицы мусора (стружка, окалина, песок) отделяются от воздушного потока и оседают в баке, не достигая фильтра. Это значительно продлевает срок службы дорогостоящего фильтра H12 и сохраняет высокую мощность всасывания.

В: В чем преимущество высокого разрежения (320 мбар)?
О: Разрежение 320 мбар — это очень высокий показатель, позволяющий эффективно собирать тяжелые материалы: металлическую стружку, окалину, масла, клейкие фракции, а также работать с длинными шлангами без потери мощности.

В: Можно ли использовать пылесос для сбора воды?
О: Да, технические характеристики указывают на возможность сбора влажного мусора и жидкостей (вода, негорючие жидкости, масла). Пылесос может собирать различные жидкости в пределах объема бака.

В: Насколько мобилен пылесос?
О: Пылесос установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами. Малые поворотные колеса оснащены стопорами, что обеспечивает удобство перемещения и фиксации на месте. Длина кабеля 10 м также облегчает работу.

В: Где можно найти инструкцию на русском языке?
О: Инструкция по эксплуатации на русском языке должна предоставляться дилером при покупке оборудования. Также ее можно запросить в электронном виде у официальных дистрибьюторов бренда Дастпром.
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