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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС Дастпром ПП-220/52.4-3


1. Что это за модель и для каких задач
Дастпром ПП-220/52.4-3 — промышленный трёхтурбинный пылесос циклонного типа, предназначенный для интенсивной уборки строительной и производственной пыли, а также для подключения к электроинструменту и станочному оборудованию.

Модель ориентирована на:

· сбор мелкодисперсной бетонной, цементной, гипсовой и древесной пыли;

· удаление стружки и сухого производственного мусора;

· работу на строительных площадках и в цехах;

· эксплуатацию в режиме длительной непрерывной нагрузки.

Пылесос относится к классу универсальных промышленных установок средней мощности для мобильной аспирации.



2. Ключевые технические параметры
Электрическая часть
· Питание: 220 В / 50 Гц
· Суммарная мощность: 3,0 кВт
· Количество турбин: 3 шт.
Производительность
· Разрежение: порядка ≈300–320 мбар
· Производительность по воздуху: до ≈400–430 м³/ч
· Диаметр всасывающего патрубка: 50 мм
Пылесборник
· Объём: 52 литра
· Циклонная схема разделения пыли

· Работа без обязательного применения мешков

Фильтрация
· Многоступенчатая система очистки

· Картриджный фильтр увеличенной площади

· Возможность установки фильтров тонкой очистки (HEPA)

Конструктив
· Металлический корпус

· Передвижная рама с промышленными колесами

· Уровень шума: около 65–70 дБ(A)
· Режим работы: продолжительный

(Параметры приведены по данным производителя и дилерских каталогов.)



3. Обоснование стоимости
Стоимость Дастпром ПП-220/52.4-3 формируется за счёт следующих технических решений:

1. Три независимые турбины — обеспечивают стабильную тягу даже при частичном засорении фильтра.

2. Циклонная система предварительного отделения пыли — снижает нагрузку на основной фильтр.

3. Металлический бак 52 л — рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

4. Промышленная рама — устойчивость при перемещении по строительной площадке.

5. Российское производство — адаптация к реальным условиям эксплуатации (пыль, перепады температур).

По классу это промышленная установка, превосходящая бытовые и полупрофессиональные модели.



4. Области применения
· Строительные и ремонтные работы

· Шлифовка бетонных и полимерных полов

· Металлообработка

· Деревообработка

· Уборка складов и производственных помещений

· Подключение к штроборезам, шлифмашинам, фрезерам

Модель применяется как мобильная система локальной аспирации.



5. Результат / производственная ценность
Масштаб работы
При производительности до 400+ м³/ч пылесос способен:

· обслуживать одну шлифовальную машину среднего класса;

· очищать производственные участки площадью 200–400 м² за смену;

· поддерживать стабильную аспирацию при интенсивной пылевой нагрузке.

Практический эффект
· Снижение запылённости рабочей зоны

· Повышение ресурса электроинструмента

· Сокращение времени финальной уборки объекта

· Улучшение условий труда персонала



6. Замещение оборудования и экономия труда
· Заменяет:
· 2–4 строительных пылесоса меньшей мощности

· Ручную уборку строительной пыли

· Частично — стационарную аспирацию на малых объектах

Экономия трудозатрат
· Снижение времени уборки до 50–60 %
· Исключение необходимости отдельного сотрудника для постоянной очистки зоны

· Один оператор может обслуживать и инструмент, и систему пылеудаления

В среднем экономия составляет 1 рабочего на объекте без потери качества очистки.



7. Обучение персонала
· Управление стандартное: включение турбин и контроль заполнения бака

· Инструктаж занимает 1 рабочую смену
· Очистка фильтра и обслуживание не требуют высокой квалификации

· Быстрая адаптация нового оператора



8. Конструкция и комплектация
Конструкция
· Трёхтурбинный блок

· Циклонная система разделения

· Металлический пылесборник 52 л

· Рама с колесами и тормозами

· Система защиты турбин от перегрева

Комплектация (стандартная)
· Всасывающий шланг

· Удлинительные трубки

· Насадка для пола

· Щелевая насадка

· Фильтр основной очистки

· Руководство по эксплуатации



9. Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· Подключение к сети 220 В

· Возможность работы в непрерывном режиме

· Очистка фильтра по мере загрязнения

Расходные материалы
· Картриджные фильтры

· HEPA-фильтр (опционально)

· Пылесборные мешки (при необходимости)

· Уплотнительные элементы

Сервис
· Регламентная замена фильтра

· Проверка состояния турбин

· Очистка циклонной камеры

· Техническое обслуживание согласно инструкции производителя



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Тип: промышленный циклонный пылесос

· Питание: 220 В

· Мощность: 3,0 кВт

· Турбины: 3

· Производительность: до 400–430 м³/ч

· Разрежение: до 320 мбар

· Объём бака: 52 л

· Диаметр патрубка: 50 мм

· Режим работы: продолжительный

· Исполнение: мобильное, металлический корпус



11. Часто задаваемые вопросы
Можно ли подключать к шлифмашине?
Да, мощность и производительность рассчитаны на подключение строительного электроинструмента.

Подходит ли для мелкодисперсной бетонной пыли?
Да, при использовании штатного картриджного фильтра и, при необходимости, HEPA-фильтра.

Можно ли собирать жидкости?
Допускается сбор неагрессивных жидкостей при соответствующей комплектации.

Подходит ли для непрерывной работы?
Да, конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



