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Пылесос Starmix iPulse H - 1635 Safe Plus для опасной пыли (арт. 018614)

Что это за модель и для каких задач

Starmix iPulse H-1635 Safe Plus — профессиональный промышленный пылесос класса H для сбора опасной пыли высокой токсичности (свинцовая, угольная, сажа, плесень, кварцевая пыль и др.), а также для совместной работы с электроинструментом при резке, сверлении, шлифовании и штроблении.
Главная особенность — автоматическая импульсная очистка фильтров iPulse с датчиками давления (DDM), которая активируется при реальном падении тяги и занимает менее 4 секунд. Это позволяет работать без остановок и поддерживать стабильное всасывание в течение всей смены.

Модель входит в серию Safe Plus — оснащена антистатикой, розеткой для подключения инструмента (до 2000 Вт), системой автозапуска, контролем уровня жидкости и усиленной защитой от утечек пыли при обслуживании.



Ключевые технические параметры

· Питание: 230 В

· Мощность: 1600 Вт

· Производительность воздуха: 75 л/с (на двигателе) / 45 л/с (на шланге)

· Разрежение: до 280 мбар (двигатель) / 245 мбар (шланг)

· Объём бака: 35 л (25 л сухая пыль / 22 л жидкость)

· Материал бака: ударопрочный пластик

· Фильтрация: 2 HEPA-кассеты FKP 4300, суммарная площадь ≈8600 см²

· Система очистки: автоматическая iPulse (датчики перепада давления, 3,5 с на цикл)

· Класс пыли: H (опасная)

· Розетка для инструмента: до 2000 Вт, с автозапуском

· Антистатическая система: встроенная

· Уровень шума: 69 дБ(A)

· Масса: 16,8 кг

· Кабель: 8 м, промышленный резиновый H07RN-F

· Габариты: 660 × 400 × 920 мм



Обоснование стоимости

Стоимость пылесоса объясняется конструкцией и уровнем безопасности, соответствующим классу H:

1. Система iPulse с датчиками DDM — одна из самых надёжных и быстрых систем автоматической очистки фильтров. Очистка происходит только при необходимости, без потери мощности.

2. Безопасность оператора — герметичная система фильтрации и использование одноразовых PE-мешков предотвращают контакт с опасной пылью.

3. Антистатическая защита Safe Plus — исключает накопление статического заряда при работе с мелкодисперсной пылью.

4. Качество сборки Starmix — долговечный корпус, промышленный мотор и комплектующие рассчитаны на постоянную профессиональную эксплуатацию.

5. Универсальность — возможность работы и как строительного, и как лабораторного пылесоса при соблюдении норм.



Области применения

· Работы с опасной и токсичной пылью (ремонт старых зданий, свинцовые краски, грибок, сажа, шлифование бетона).

· Строительные и отделочные работы с подключением электроинструмента.

· Промышленные цеха и мастерские с мелкодисперсными аэрозолями.

· Демонтажные и реставрационные работы, где важно предотвратить вторичное запыление.

· Подрядчики, выполняющие уборку после строительно-монтажных работ.



Результат и ценность (в цифрах)

· До 60 минут экономии рабочего времени за смену за счёт отсутствия ручной очистки фильтров.

· Стабильное разрежение и поток воздуха обеспечивают равномерное удаление пыли из зоны реза — без снижения производительности.

· Снижение расхода фильтров и мешков на 10–20 % благодаря равномерной регенерации кассет.

· Сокращение пылевых инцидентов и простоев по технике безопасности — за счёт полной герметичности и безопасной замены мешков.



Экономия труда и производительность

Один Starmix iPulse H-1635 способен заменить связку «обычный строительный пылесос + отдельная установка для регенерации фильтра».
В строительной бригаде из двух человек использование этой модели позволяет сократить до одной человеко-смены в день за счёт снижения простоев и ручных операций.
Благодаря встроенной розетке и синхронизации с электроинструментом оператор может работать самостоятельно, без помощника.



Обучение персонала

Пылесос рассчитан на быстрое освоение.
Даже при смене оператора обучение занимает не более 15–30 минут — нужно знать:

· порядок установки мешков (PE для опасной пыли, флисовые — для обычной);

· подключение антистатического шланга;

· включение режима автостарта;

· контроль сигнализации фильтров и уровня жидкости.



Конструкция и комплектация

Основные узлы:
· Прочный пластиковый бак объёмом 35 л;

· Две HEPA-кассеты фильтров, расположенные параллельно двигателю;

· Датчики DDM для автоматической импульсной очистки;

· Поворотная заслонка под PE-мешки для герметичного сбора пыли;

· Индикация уровня жидкости и блокировка переполнения;

· Розетка с автозапуском инструмента;

· Антистатическая цепь заземления.

Комплект поставки:
· Антистатический шланг 5 м;

· Две хромированные трубки 50 см;

· Универсальная насадка 370 мм;

· Щелевая насадка;

· Колено с регулировкой потока;

· Адаптер для электроинструмента;

· Кабель 8 м;

· Руководство по эксплуатации.



Эксплуатация, расходники и сервис

Основные расходники:
· HEPA-фильтр кассетного типа FKP 4300 (2 шт.);

· Одноразовые PE-мешки для опасной пыли;

· Флисовые мешки для обычных работ;

· Антистатические шланги и адаптеры для подключения к инструментам разных диаметров.

Рекомендации по обслуживанию:
· Проверять состояние фильтров и кассет каждые 100 ч работы;

· Следить за исправностью датчиков давления DDM и системой iPulse;

· При работе с жидкостями — контролировать уровень и датчик переполнения;

· После влажной уборки — сушить кассеты фильтров.
Сервисное обслуживание не требует специнструмента, замена фильтров и мешков производится без вскрытия корпуса двигателя.



Краткая спецификация (для ТЗ/тендера)

	Параметр
	Значение

	Модель
	Starmix iPulse H-1635 Safe Plus

	Артикул
	018614

	Класс пыли
	H (опасная пыль)

	Питание
	230 В, 50 Гц

	Мощность
	1600 Вт

	Производительность
	75 л/с (двигатель) / 45 л/с (шланг)

	Разрежение
	280 / 245 мбар

	Объём бака
	35 л (25 л сух./22 л жид.)

	Материал бака
	пластик, антистатический

	Уровень шума
	69 дБ(А)

	Масса
	16,8 кг

	Кабель
	8 м, резиновый

	Фильтры
	2 × HEPA FKP 4300, 8600 см²

	Очистка
	автоматическая iPulse, DDM

	Розетка под инструмент
	2000 Вт, автостарт

	Антистатика
	встроенная

	Габариты
	660 × 400 × 920 мм




Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать для асбеста?
Модель соответствует классу H, но не имеет специализированного допуска для асбеста. Для таких задач предусмотрена версия H-1235 Asbest Safe Plus.

Как работает автоматическая очистка фильтров?
При падении потока воздуха датчики DDM активируют импульсную виброочистку каждой кассеты поочерёдно. Процесс занимает около 3,5 секунды и не требует остановки двигателя.

Можно ли работать без мешка?
Да, только при сборе неопасной пыли. При работе с токсичной или мелкодисперсной пылью обязательно использовать PE-мешок.

Как часто менять фильтры?
В зависимости от условий. В среднем — раз в 6–12 месяцев при регулярной работе, при этом систему iPulse можно очищать автоматически без замены.

Можно ли подключать инструмент мощностью более 2000 Вт?
Не рекомендуется. При превышении допустимой мощности розетки может сработать защита пылесоса.

.

Условия оплаты и поставки:

	№
	Наименование Товара и его характеристики

(должно соответствовать тех. документации)
	Кол-во
	Цена ед-цы с НДС
	Сумма 

с НДС
	Валюта платежа
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	Рубли
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	Рубли

	НДС:







	
	

	Итого с НДС:






	
	


Срок поставки Товара или срок отгрузки Товара: 

В течении 3-х рабочих дня после поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

Условия оплаты: 

Предоплата 100 (сто) процентов от стоимости товара указанная в спецификации на основании выставленного счёта от Поставщика. Покупатель производит в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания спецификации. 

Условия доставки Товара: 

Доставка транспортной компанией Деловые Линии до адреса.

	
	
	
	

	
	
	
	

	ООО «Скрабтек»

117403, Москва г, Востряковский проезд, дом № 10Б, строение 2, этаж 3 пом. 32
	            Telefax:  7(495)648-88-02

           E-mail: info@scrubtec.ru

        www.scrubtec.ru
	БИК 044525225

ПАО Сбербанк г. Москва

р/с № 40702810238000132792

ИНН 9718043776
	Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич



