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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС Dustintank DWSM 5575T
Производитель: Dustintank


1. Что это за модель и для каких задач
Dustintank DWSM 5575T — трёхтурбинный промышленный пылесос для интенсивной эксплуатации на производстве, в строительстве и в тяжёлых условиях эксплуатации. Модель рассчитана на сбор сухой пыли, строительных отходов и жидкостей, а также работу совместно с электроинструментом и технологическим оборудованием.

Оборудование ориентировано на предприятия, где требуется:

· регулярная уборка больших площадей

· удаление строительной и промышленной пыли

· сбор абразивных и тяжёлых фракций

· длительная непрерывная работа



2. Ключевые технические параметры
Основные характеристики модели DWSM 5575T:

· Тип: промышленный пылесос

· Тип уборки: сухая и влажная

· Количество турбин: 3

· Общая мощность: около 3000–3600 Вт (в зависимости от версии)

· Объём бака: 70–75 л

· Материал бака: нержавеющая сталь

· Разрежение: промышленный уровень (более 200 мбар)

· Система очистки фильтра: механическая (встряхивание)

· Фильтрация: картриджный фильтр, возможна установка HEPA

· Шасси: мобильная рама с поворотными колёсами

· Возможность сбора жидкости: предусмотрена

Точные параметры указываются в паспорте изделия.



3. Обоснование стоимости
Стоимость оборудования формируется за счёт:

· трёх независимых турбин промышленного класса

· усиленной металлической рамы и бака из нержавеющей стали

· большого объёма контейнера (снижение простоев)

· промышленной фильтрационной системы

· ресурса, рассчитанного на ежедневную эксплуатацию

По сравнению с бытовыми и полупрофессиональными моделями, данный пылесос имеет значительно больший моторесурс и устойчивость к абразивной пыли.



4. Области применения
Типовые сферы эксплуатации:
· Строительные площадки

· Производственные цеха

· Металлообработка

· Деревообработка

· Автосервисы

· Складские комплексы

· Клининговые подрядчики

Особенно эффективен при работе с бетонной, гипсовой и металлической пылью.



5. Результат и практическая ценность
Производительность и масштаб
· Объём бака до 75 л позволяет обслуживать до 800–1200 м² производственных площадей без частой очистки

· Три турбины обеспечивают стабильное всасывание при длительной работе

· Возможность параллельного включения турбин позволяет регулировать энергопотребление

Практический эффект
· Сокращение времени уборки на 40–60 %

· Уменьшение вторичного запыления помещения

· Повышение санитарной безопасности производства

· Снижение износа станков за счёт своевременного удаления пыли



6. Замещение оборудования и экономия труда
DWSM 5575T способен заменить:
· 3–5 бытовых строительных пылесосов

· 2 полупрофессиональные модели среднего класса

Экономия трудозатрат
· Сокращение времени уборки до 1,5–2 раз

· Замена 1–2 работников при сохранении качества уборки

· Снижение простоев оборудования за счёт быстрой очистки зоны работы

При крупных площадях окупаемость достигается за счёт экономии рабочего времени и ресурса техники.



7. Обучение персонала
· Конструкция интуитивно понятна

· Запуск и обслуживание не требуют специальной квалификации

· Обучение оператора занимает 1–2 часа

· Быстрая адаптация нового сотрудника возможна без снижения качества работ



8. Конструкция и комплектация
Конструкция
· Бак из нержавеющей стали

· Металлическая транспортировочная рама

· Три независимых двигателя

· Система механической очистки фильтра

· Колёсная база с фиксацией

Комплектация (типовая)
· Всасывающий шланг

· Металлические удлинительные трубки

· Насадка для пола

· Щелевая насадка

· Фильтрующий элемент

Комплектация может отличаться в зависимости от поставки.



9. Эксплуатация, расходники и сервис
Эксплуатация
· Подключение к стандартной сети 220 В

· Возможность поэтапного включения турбин

· Регулярная очистка фильтра для поддержания производительности

Расходные материалы
· Фильтрующие картриджи

· HEPA-фильтры

· Пылесборные мешки (при использовании)

· Уплотнители и шланги

Сервис
· Гарантийное обслуживание через официальных дилеров

· Наличие запасных частей на европейском и азиатском рынках



10. Краткая спецификация (для ТЗ / тендера)
· Тип: промышленный пылесос

· Назначение: сухая и влажная уборка

· Количество турбин: 3

· Мощность: не менее 3000 Вт

· Объём бака: не менее 70 л

· Материал бака: нержавеющая сталь

· Система очистки фильтра: механическая

· Мобильное исполнение: да

· Возможность установки HEPA-фильтра: да



11. Часто задаваемые вопросы
Подходит ли для бетонной пыли?
Да, при условии использования соответствующего фильтра и регулярной очистки.

Можно ли использовать без мешка?
Да, модель рассчитана на работу без мешков с использованием штатного фильтра.

Подходит ли для подключения к станкам?
Да, возможно использование как стационарного источника пылеудаления.

Можно ли собирать жидкость?
Да, конструкция допускает сбор воды и технических жидкостей.
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